Контракт №31705898175
на поставку изделий медицинского назначения для нужд 

ОГАУЗ «Александровская РБ»
с. Александровское 




                                 «28»  декабря 2017 г.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гордецкой Елены Львовны действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Медицина-Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Петровой Марины Владимировны, действующего на основании Устава,  с другой стороны, по результатам проведения запроса котировок на поставку изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с объявленными условиями запроса котировок Поставщик обязуется передать Заказчику изделия медицинского назначения (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату поставленных товаров. 

1.2. Срок действия контракта до полного исполнения своих обязательств. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет  259 528 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей  00 копеек,  с учетом НДС-18%   с учетом расходов на выгрузку товара в месте назначения; на упаковку товара; по сертификации товара; прочие расходы, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту

2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.

2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости товара на расчетный счет Поставщика в течение 90 банковских дней на основании акта сдачи-приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика. 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется разовой поставкой.

3.2    Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта.

3.3.  На момент подписания настоящего контракта сроки, указанные в п. 1.2,  являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА  

4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки товара, в случае  ее одобрения покупателем.

4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по  адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 7 дней с момента получения претензии Заказчика.

4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным заказчиком лицо.

4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами  отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям контракта).

4.7. Цена Товара   включает в себя: стоимость товара; расходы по упаковке товара; расходы по доставке товара до места поставки (транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке);  расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии     качества на поставленный товар; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин; налоги, сборы и другие обязательные  платежи, связанные с выполнением условий контракта.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  

5.1. Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки. 

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: 

-документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям законодательства РФ (либо их заверенные  копии):

- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от  01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно-эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».

5.2. счет, счет-фактуру; товарную накладную.

5.3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспорт и т.п.).

5.4. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара надлежащего качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь дефектов, должен  иметь год выпуска не ранее 2017 г.

6.2. Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.

6.3. Товар  должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

6.4. Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение срока службы товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.

6.5. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ, по качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально. 

6.6. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару. 

6.7. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара. 

6.8. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика. 

6.9. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного  вида товара.

6.10. Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя Заказчика. 

6.11. Поставщик при поставке товара должен предоставить Заказчику собственную гарантию на товар, а также гарантию Производителя на товар, которые должны подтверждаться гарантийными талонами Поставщика и Производителя товара.

6.12. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Производителем, должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться и на все составляющие его части (комплектующие).

6.13. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки, но не менее срока действия гарантии Производителя товара. 

6.14. Поставщик должен гарантировать, что товар соответствует  требованиям к качеству и пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, заменять дефектный товар, выявленный Заказчиком или устранять недостатки товара в течение всего гарантийного срока.

6.15. На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.16. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

6.15. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.16. Гарантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), кроме случаев, когда выявлены:

- механические повреждения товара (комплектующих), возникшие по вине Заказчика либо уполномоченного им лица;

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

         7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

         7.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню  размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ  за день просрочки от стоимости не отпущенного в срок товара.
         7.3.  В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по контракту, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 дней.

         7.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий настоящего контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

         7.5. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ  

         7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых  обязательств.

         7.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик имеет право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

          7.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является подтверждением выполнения обязательств по контракту.

          7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

         7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. ФОРС – МАЖОР

         8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного контракта.

         8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту,  и,  в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат немедленному возвращению Заказчику.

        8.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

         8.4   Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое  уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

         9.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

         10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

        10.2. Факсимильные копии документов  действительны и являются приложением к контракту.

         10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

         10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

	ЗАКАЗЧИК
	ПОСТАВЩИК

	ОГАУЗ  «Александровская РБ»

Юридический адрес: 636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское,

ул. Толпарова, 20

ИНН/ КПП 7001000447/702201001

Департамент финансов Томской области,

счет № 40601810400003000001

В Отделении Томск г. Томск

л/с М104000509

БИК 046902001

тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного врача,

(38-255)24088 экономический отдел,

(38-255)24563 юрисконсульт 
Эл. адрес: alexsrb@yandex.ru
____________________ /Е.Л. Гордецкая/

МП
	ООО «Медицина-Сервис»

Юридический адрес:634059, г.Томск, пр. Мира 29-92.
ОГРН 1087017031078

ИНН/ КПП 7017228486/701701001

Томское отделение №8616 УДО №123 Сбербанка России ОАО

ул. Интернационалистов,19

р/счет 40702810064000008392

БИК 046902606

к/счет 30101810800000000606

телефон: (3822) 727-720

Эл. адрес: Medizina-servis@sibmail.com
________________  /М.В. Петрова/

МП


Приложение №1 к государственному контракту 

от  «28» декабря  2017г. № 3170588175
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	№
	Наименование товара
	Единица       изм-я
	Потребность
	Стоимость товара без НДС
[Стоимость
работ, услуг без
НДС]
	Стоимость товара с НДС
[Стоимость
работ, услуг с
НДС]

	1
	Комплект Акушерский № 6 одноразовый стерильный, в составе: 

1. Простыня защитная ламинир. 70х140 см., пл. лам. 40 - 1 шт.; 

2. Простыня хир. 70х80 см., пл. 25 - 2 шт.; 

3. Пеленка впитывающая многослойная 60х60 см. - 1 шт.; 

4. Прокладка впитывающая 21,5х8 см. - 2 шт.; 

5. Салфетка впитывающая 20х20 см., пл. фиб. - 2 шт.; 

6. Рубашка для роженицы, пл. 25 - 1 шт.;

7. Шапочка-берет хир. - 1 шт.; 

8. Бахилы высокие, пл. 25 - 1 пара

Стерильно, упаковано в двойной пакет из полиэтиленамида.
	шт.
	30
	200.00
	6000.00

	2    
	ЛАНЦЕТЫ для глюкометров N100 Универсальные. Действие сверхтонкие ланцеты делают прокалывание менее болезненным.  Показания
для прокалывания
	шт.
	6
	350.00
	2100.00

	3
	Тест-полоски. Упаковка содержит тест-полоски и инструкции-вкладыши. универсальный черный чип не входит в этот комплект, за ним необходимо обращаться в сервисный центр. Тест-полоски Accu-Chek Performa (Акку-Чек Перформа) предназначены для применения с глюкометрами Accu-Chek Performa (Акку-Чек Перформа), Accu-Chek Performa Nano (Акку-Чек Перформа Нано), Accu-Chek Performa Connect (Акку-Чек Перформа Коннект), Accu-Chek Performa Combo (Акку-Чек Перформа Комбо), Accu-Chek Performa Expert (Акку-Чек Перформа Эксперт) и Accu-Chek Performa Insight (Акку-Чек Перформа Инсайт) для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови в качестве средства мониторинга эффективности гликемического контроля. Допустимые места для отбора крови при использовании глюкометров Акку-Чек Перформа. Акку-Чек Перформа Нано и Акку-Чек Перформа Коннект — палец, ладонь, предплечье и плечо. Допустимое место для отбора крови при использовании глюкометров Акку-Чек Перформа Комбо. Акку-Чек Перформа Эксперт и Акку-Чек Перформа Инсайт — кончик пальца.
	шт.
	2
	1500.00
	3000.00

	4
	Катетер (зонд) для проведения обменного переливания крови у новорожденных при резус-конфликте, а также для проведения инфузионной терапии новорожденным путем введения лекарственных веществ в пупочную вену.

Катетер (зонд) для проведения обменного переливания крови у новорожденных при резус-конфликте, а также для проведения инфузионной терапии новорожденным путем введения лекарственных веществ в пупочную вену. Должен быть изготовлен из прозрачного термопластичного ПВХ. Поверхность должна быть полированная, закругленный атравматичный кончик, одно торцевое отверстие. Наличие четырех несмываемых меток через каждые 50 мм. Коннектор Луер с замком. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 5: внутренний диаметр не менее 0,9 мм, длина не менее 470мм. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Для однократного использования. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	30
	30.00
	300.00

	5
	Катетер аспирационный тип «Vakon» (Вакон)

длиной 45±2 см, 
стерильный, одноразовый, 
из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, 
коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов, 
цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, стерилизован оксидом этилена, 
срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. Размер: CH 10


	шт.
	30
	50.00
	1500.00

	6
	Пленка стоматологическая Kodak 3х4 D-SPEED (100 шт/уп )

Kodak IndustrieЗеленочувствительная рентгеновская пленка, для внутриротовой (дентальной) рентгенографии. Рентгеновская стоматологическая пленка со скоростью экспозиции D. Обработка - ручная и в стоматологических автоматических проявочных машинах. Упаковка POLY-SOFT. Защитная свинцовая фольга.  Размер: 3,1* 4,1 см, Упаковка: 100 листов.
	шт.
	3


	2500.00
	7500.00

	7
	Профессиональный многофункциональный стетоскоп РАППАПОРТА.

Технические характеристики:

Две отдельные трубки с толстыми стенками обеспечивают индивидуальную передачу звука от головки в каждое ухо

Полный комплект аксессуаров

Три комплекта запасных ушных олив разных конфигураций позволяют выбрать наиболее подходящий вариант

Обладает хорошими акустическими характеристиками

Цвет: синий. Пластиковая сумочка для хранения в комплекте
	шт.
	1
	850.00
	850.00

	8
	Термометр спиртовой (метилкарбитол) для холодильника.

Диапазон измерения (-30+30)
	шт.
	2
	200.00
	400.00

	9
	Контейнер ЕДПО 1-01 201

Дезинфекция и предстерилизационная обработка медицинских инструментов.

Технические характеристики:

Полезный объем: 1 л. Масса, не более: 0,53 кг

Габаритные размеры: 223*149*91 мм

Макс.рабочая температура: 75 оС
	шт.
	3
	700.00
	2100.00

	10
	Мочеприемник мужской полимерный типа Утка

Технические характеристики:

Имеет шкалу до 1400 мл с делениями для измерения объема. Размеры 27х10х14 см . Вес 150 гр.
	шт.
	3


	250.00
	750.00

	11
	Микросоединитель(удлинитель) KD-Line (1,45*2,75мм) 150см

Удлинительная для внутривенной или внутриартериальной инфузии. Трубка должна быть изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам. Длина трубки 150±1см, диаметр наружный 2,75±0,3 мм, внутренний - 1,45±0,05мм. Соединители "Луер Лок", тип male/female с двух сторон. Должна быть резистентная к давлению до 4 бар. Должна быть стерилизована оксидом этилена. В индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Срок годности не менее 5 лет.


	шт.
	50


	60.00
	3000.00

	12
	Кран 3-х ходовой инфузионный

Предназначен для многоходового соединения различных инфузионных магистралей. Совместим со всеми инфузионными системами. Без удлинительной линии. Проточные каналы для свободного тока и оптимальный внутренний диаметр для измерения давления. Соединение с краном должны быть по типу «Луэр» и «Луэр-Лок», предохранительные колпачки на концах крана, надежность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси. Подвижность в осевом и радиальном направлениях должна быть не менее чем на 360 градусов для безопасной и быстрой стыковки, прозрачный корпус крана, цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока.

Стерилен, предназначен для однократного применения, изготовлен из медицинского пластика. Срок стерильности не менее 3 года.
	шт.
	100
	32.00
	3200.00

	13
	Нить Кетгут (простой), USP № 3/0, L=1,50м, безигольная, стерильная №20.

Натуральный рассасывающийся материал, применяемый для внутренних швов при операциях. Изготовлен из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. В тканях кетгут вызывает умеренную воспалительную реакцию. В зависимости от особенностей организма и других факторов шовный материал сохраняет достаточную прочность в течение 7-10 дней. Кетгут при рассасывании хорошо усваивается организмом человека и легко выводится естественным путем. Полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Нить помещена в специальный консервант, обеспечивающий сохранение гладкости и эластичности нити. Нить без иглы. Размер нити 3(3/0), длина не менее 1,50м. Двойная стерильная упаковка.  Внешняя упаковка содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке,  имеет порт с обозначенными легко отслаивающимися листками наличие каталожного номера с полной информацией о нити (со всеми характеристиками данной нити), маркирована QR- кодом  (со всеми характеристиками данной нити) для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя упаковка  обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле), а также обеспечивает прямолинейность нити после извлечения ее из упаковки (эффект памяти формы).  Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие инструкций в каждой упаковке с указанием области и способа применения, побочных реакций и противопоказаний, условий хранения и способов утилизации, зарегистрированных в Росздравнадзоре(для возможности подачи запроса  на предмет определения достоверных сведений). Упаковка маркирована  согласно ГОСТ 25981-83
	шт.
	1
	2000.00
	2000.00

	14
	Маска медицинская одноразовая 

Изготовлена из высококачественного синтетического нетканного материала - Спанбонда плотностью 14 г/м². При производстве масок медицинских для лица используются материалы не содержащие стекловолокно, натурального латекса и его производных, поэтому являются гипоаллергенными. 
Размер маски медицинской защитной для взрослого: 175 х 95 мм.
Срок годности: 5 лет
Цвет: голубой
	шт.
	300
	4.00
	1200.00

	15
	Шапочка-берет. Для одноразового использования в операционной.№100                                                          Размер шапочек обеспечивает их комфортное применение для пышных причесок. Мягкая резинка надежно фиксирует шапочку и не оставляет следа на лице после длительного ношения. Компактные и удобные в хранение. Спанбонд 17гр/м2.
	шт.
	100
	4.00
	400.00

	16
	Тест-полоски GlucoDr (AGM-2100) № 50                    Тест-полоски предназначены для самостоятельного "наружного" (in vitro) количественного измерения уровня глюкозы цельной капиллярной крови. Одноразовые. Имеют  специальное контрольное поле для определения достаточного объема крови. Золотое покрытие электрода.  Используются с аппаратом Глюко Доктор (модель AGM-2100). Тест-полоска может измерять уровень глюкозы крови в диапазоне 20-600 мг/Дл. Используется при температуре 15-35 °С и относительной влажности воздуха 85%. Крышка контейнера должна содержать поглотитель влаги. Срок годности тест-полосок после вскрытия контейнера не менее 4 месяцев.
	шт.
	3
	1000.00
	3000.00

	17
	Скобка Роговина одноразовая
	шт.
	50
	10.00
	500.00

	18
	Бахилы в капсуле: капсула диаметром не менее 28мм, должна иметь конфигурацию «желудь». Колба изготовленная из первичного полипропилена с усиленным замком, закрывающаяся цветной крышкой. В капсуле 1 пара бахил, изготовленных из полиэтилен низкого давления, плотность: не менее 20 микрон, размер: не менее 40х15см, первичное сырьё, цвет синий, резинка пропаяна по всей длине методом термоспайки.
	шт.
	1000
	6,00
	6000,00

	19
	Набор реагентов для определения α-амилазы, IFCC метод (α-Amylase Kit, IFCC Method)

Фасовка: 1×38мл+1×10мл

Реагенты готовы к использованию: наличие

Метод определения: кинетический метод, рекомендованный IFCC

Определение на длине волны: 405 нм

Образец: сыворотка, плазма, моча

Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА

Аналитический диапазон: 5 - 1500 Ед/л

Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл

Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл

Интерференция, липимичность: 500 мг/дл

Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней.                                                                                        Частота калибровки: при смене лота.

Совместимость: реагенты должны быть совместимы с анализатором ЛАБИО.

	шт.
	1
	4200,00
	4200,00

	20
	Катетер внутривенный (периферический) G22 №100

Особенности:
- внутривенный катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене; 
- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены; 
- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене; 
- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии; 
- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента; 
- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения; 
-футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.
	шт.
	1
	1000,00
	1000,00

	21
	Игла эпидуральная Epix (Туохи) G18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высококачественная медицинская сталь

длина 90±1 мм, прозрачный павильон

индивидуальная упаковка, срок годности 5 лет

количество в упаковке/коробке – 100/600 шт.

Размер: Ch/Fr - 18
	шт.
	10
	190,00
	1900,00

	22
	Игла эпидуральная (Туохи) G19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высококачественная медицинская сталь

длина 90±1 мм

прозрачный павильон

индивидуальная упаковка

срок годности 5 лет. Размер: Ch/Fr - 19
	шт.
	10
	200,00
	2000,00

	23
	Зонд питающий CH10 120см
	шт.
	70
	30,00
	2100,00

	24
	Катетер питающий с РКП CH05 40см

Катетер (зонд) для энтерального питания СН05. Используется для назального введения.

Изготовлен из прозрачного имплпантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивает легкое введение. Закрытый атравматичный конец, два латеральных отверстия для эффективного дренажа. Наличие рентгенконтрастной полосы по всей длине катетера и рентгенконтрастных меток (15 см, 16 см, 17 см от дистального конца). Цветной коннектор с разъемом «Луер», герметичная заглушка Т-образную формы для исключения соскальзывания. Общая длина 40 см. Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Для однократного использования. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	10
	10,00
	100,00

	25
	Игла эпидуральная (Туохи) G16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высококачественная медицинская сталь

длина 90±1 мм

прозрачный павильон

индивидуальная упаковка

срок годности 5 лет. Размер: Ch/Fr - 19
	шт.
	10
	200,00
	2000,00

	26
	Игла эпидуральная (Туохи) G17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высококачественная медицинская сталь

длина 90±1 мм

прозрачный павильон

индивидуальная упаковка

срок годности 5 лет. Размер: Ch/Fr - 19
	шт.
	10
	200,00
	2000,00

	27
	Игла д/спинальной анестезии G20 тип Квинке                  Размер иглы, (G) длина, (дюйм)
20G – 3 ½   Наружный диаметр иглы х длина, мм
0,90 х 88. Цветовой код
желтый
	шт.
	30
	120,00
	3600,00

	28
	Игла д/спинальной анестезии G22 тип Квинке

Размер иглы, (G) длина, (дюйм)
22G – 3 1/2


Наружный диаметр иглы х длина, мм
0,70 х 88

Цветовой код
черный
	шт.
	30
	120,00
	3600,00

	29
	Игла д/спинальной анестезии G23 тип Квинке

Размер иглы, (G) длина, (дюйм)
23G – 3 1/2


Наружный диаметр иглы х длина, мм
0,60 х 88

Цветовой код
голубой
	шт.
	30
	120,00
	3600,00

	30
	Трубка медицинская силиконовая 5/8 мм  средняя(6м)
	шт.
	6
	120,00
	720,00

	31
	Тонометр полуавтоматический. Наименование прибора: цифровой полуавтоматический измеритель артериального давления                                                                         Технология интеллектуального измерения: Нет. Способ измерения: осциллометрический. Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей . Диапазон измерений давления: 0-299 мм рт.ст., частоты пульса: 40-180 уд/мин.                                      Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: ±5%. Клинически апробирован: Да, IP                                     Манжета в комплекте: Веерообразная манжета Omron Fan-Shaped (на окружность руки от 22 до 32 см.)                                                                            Возможность использования большой манжеты (32-42 см): Есть                                                                  Возможность использование детской манжеты (17-22 см): Есть, при использовании специального набора (малая манжета - малая "груша")                                          Индикатор аритмии: Есть. Индикатор движения: Нет                                                        Индикатор повышенного давления: Есть. Графический индикатор уровня АД: Нет. Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет    Датчик правильного положения руки: Нет. Индикатор утренней гипертензии: Нет. Индикатор двойной проверки точности: Нет       Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет. Расчет среднего значения последних измерений: Нет. Запись даты/времени измерения: Нет. Подсветка экрана: Нет. Сетевой адаптер в комплекте: Нет. Вес электронного блока (без элементов питания): 126 гр. Размеры электронного блока: 109х86х75 мм. Память: 30 измерений. Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха. Выпуск воздуха: автоматический                                      Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C дo 40˚C при относительной влажности до 85%      Условия хранения: температура воздуха от -20˚C дo +60˚C при относительной влажности от 10% до 95%  Питание: 4 элемента AAA (мизинчиковые батарейки)  Срок службы элементов питания: 1500 измерений с частотой два измерения в день. Срок службы электронного блока: 10 лет                         Срок службы манжеты: 1 год. Гарантия: 5 лет                                                  Комплектация: Электронный блок;                                                Веерообразная компрессионная манжета Fan-Shaped 22-32 см ;                                                                                Груша для нагнетания воздуха;  Руководство по эксплуатации ;                                          Футляр для хранения прибора; Комплект элементов питания;                                  Гарантийный талон;  Журнал для записи артериального давления
	шт.
	1
	2500,00
	2500,00

	32
	Катетер (зонд) для энтерального питания СН04. Используется для назального введения.
Изготовлен из прозрачного имплпантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивает легкое введение. Закрытый атравматичный конец, два латеральных отверстия для эффективного дренажа. Наличие рентгенконтрастной полосы по всей длине катетера и рентгенконтрастных меток (15 см, 16 см, 17 см от дистального конца). Цветной коннектор с разъемом «Луер», герметичная заглушка Т-образную формы для исключения соскальзывания. Общая длина 40-50 см. 
Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Для однократного использования. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	10
	10,00
	100,00

	33
	Шприц Жане,  150мл для катетерной насадки, без иглы.
	шт.
	21
	100,00
	2100,00

	34
	Пульсоксиметр медицинский (с поверкой)

Двухцветный, 4-х режимный ЖК дисплей; Отображение SPO2, ЧСС;
Отображение пульсовой волны; Низкое энергопотребление (работает более 30 часов от 2-х батареек ААА); Автовыключение через 8 секунд после окончания использования; Индикация разряда батареи.
Габариты (Д?Ш) 58?32 мм;Диапазон измерения SpO2: 70?100 % ;
Точность измерения: 80-99% (±2 диапазон) / 70-80% (±3 диапазон);
Диапазон измерения пульса: 25?250 ударов в мин.; Точность измерения: ±1 %;Масса нетто: 0,54 кг
Комплектация: Пульсоксиметр 1 шт.Шнурок для ношения 1 шт.
Батарейки (ААА) 2 шт.Паспорт 1 экз
	шт.
	2
	6000,00
	12000,00

	35
	Термобумага д/ЭКГ 63*30*16(18) внутр.намотка

Ширина рулона – 63 +/- 0,1мм; Длина намотки – не менее 30м; 

Внутренний диаметр втулки – 18 +/- 0,1мм. 

На внутренней стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы не менее 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, скорость печати min.290 мм/с, белизна min. 85%, архивируемость не менее 5 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Заводская упаковка должна содержать 108 рулонов. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки.
	шт.
	50
	70,00
	3500,00

	36
	Термобумага д/ЭКГ 80*30*12 наруж.намотка

Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для аппарата ЭКГ: -ширина бумаги 80мм;-длина 30м; -диаметр втулки 12мм;- основа термохимическая, - плотность 55г/м2 +- 5г/м2,- белизна не менее 85%, -сетка розового цвета с наружнейй сторон.
	шт.
	50
	100,00
	5000,00

	37
	Катетер  для кратковременной катетеризации мочевого пузыря СН10, длина 40см (+/-2). Применяется при задержке мочи в урологической практике и структурах мочеиспускательного канала. Изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ. Гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение. Закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение. Два латеральных отверстия большого диаметра обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера. Коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку. Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	40
	10,00
	400,00

	38
	Катетер  для кратковременной катетеризации мочевого пузыря СН14, длина 40см (+/-2). Применяется при задержке мочи в урологической практике и структурах мочеиспускательного канала. Изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ. Гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение. Закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение. Два латеральных отверстия большого диаметра обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера. Коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку. Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	20
	10,00
	200,00

	39
	Салфетка впитывающая 60*90см №30                                                                Материал многослойный: 
1-ый слой - мягкий нетканый материал; 
2-ой слой - прессованная целлюлоза; 
3-ий слой - распушеная целлюлоза; 
4-ый слой - суперабсорбент. Равномерно распределен по всей площади салфетки, размер гранул 0,8 мм. быстро поглощает жидкость по всей поверхности, при намокании превращая ее в гель, по аналогии действия женской прокладки. Надежно удерживает жидкость внутри впитывающей пеленки (салфетки) даже в наклонном положении. 
5-ый слой - влагонепроницаемая, нескользящая пленка, перекрывающая края впитывающей зоны. 
Впитываемость салфетки  - 1500 мл. 
	шт.
	6
	1600,00
	9600,00

	40
	Рециркулятор бактерицидный "Сибэст - 20 

(ОРБпБ-01 исп 2/1 одноламповый)"
	шт.
	3
	12000,00
	24000,00

	41
	Тонометр механ. стетоскоп в комплекте LD-71 профессионал

Технические характеристики:

Фонендоскоп в комплекте:
да

Фонендоскоп в комплекте, встроен в манжету:
нет

Материал манометра:
металл

Диаметр циферблата манометра:
45 мм

Переключение 'правша/левша'
: нет

Клапан травления: металлический, игольчатый

Фильтр обратного клапана: да

Модель манжеты:
LD Cuff N2AR

Размер манжеты: 25-36

Манжета с металлическим кольцом:
да

Количество трубок:
2

Материал манжеты: нейлон

Материал камеры манжеты
: ТПУ

Диапазон измерения:
0-300 мм рт. ст

Погрешность измерения: +/- 3 мм рт.ст.

Условия эксплуатации (температура): от +10 °С до +40 °С

Условия эксплуатации (влажность): 85% и ниже

Возрастные ограничения: Применение без ограничения возраста пациента при условии использования манжеты соответствующего размера.

Вес прибора: 328 г.

Размер прибора:
115 x 185 x 75 мм (потребительская упаковка)

Коплектность: Манометр с нагнетателем, манжета, фонендоскоп,сумочка, руководство по эксплуатации, упаковка. Срок службы тонометра:7 лет. Срок службы манжеты:3 года. Гарантия: 2 года
	шт.
	5
	1300,00
	6500,00

	42
	
Стекло предметное с мат. полосой д/маркировки и шлиф. краями СП-7105 26*76*1мм №72 
	шт.
	626
	3,00
	1878,00

	43
	Катетер урогенитальный одноразовый стерильный» 

- Область применения - гинекология.

Зонд предназначен для забора клеток с поверхности шейки матки и из цервикального канала (эндо и экзоцервикс) на одном предметном стекле для цитологического исследования.

Зонд представляет собой ручку с ребристой поверхностью для удобства удержания, на дистальном конце которой имеется конусообразная мягкая, гибкая щеточка для забора материала.

Щеточка состоит из симметрично расположенных (в виде конуса) по обе стороны ручки полукруглых пластиковых ворсинок-пластинок различной длины. Габаритные и основные размеры зонда: общая длина зонда – 197 мм, длина ручки – 165 мм, ширина ручки – 5 мм, ширина щеточки – 18мм. Масса зонда – 2 г. Зонд изготовлен из нетоксичных полимерных материалов. Имеет герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки. Упаковка открывается без использования ножниц. Стерильны, нетоксичны, одноразового применения. Наличие на коробке индикатора стерильности

Стерилизация газовая (оксид этилена). Срок годности 3 года.
	шт.
	500
	10,00
	5000,00

	44
	Зонд урогенитальный 

Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований.

Преимущества: Удобен в применении, обеспечивает репрезентативное атравматичное взятие материала. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в зависимости от анатомических особенностей зоны, с которой выполняется забор материала. Полимерная капля исключает риск травматизации слизистой при проведении исследования. Инструмент поставляется стерильным и готовым к использованию. Стерилизация – радиационная.
	шт.
	500
	20,00
	10000,00

	45
	Бесконтактный термометр

Бесконтактное измерение температуры тела на лбу, 

подмышечной и ректальной областях

Точный результат за 1 секунду

Сигнал тревоги при повышенной температуре (звуковой сигнал и изменение цвета дисплея)

Возможность измерения температуры воздуха, жидкостей, поверхностей

Диапазон измерений: от 0°C до 100°C

Память на 30 последних измерений

Удобный футляр для хранения

Обязательное наличие Сертификата качества и регистрационного удостоверения.
	шт.
	5
	4800,00
	24000,00

	46
	Медицинские весы

Нескользящая поверхность. Механический принцип работы (без батареек). Большой механический дисплей

Прочный металлический корпус. Интересный ретро-дизайн. Обязательное наличие Сертификата качества и регистрационного удостоверения.
	шт.
	2
	3000,00
	6000,00

	47
	Манжета LD-Cuff для механических тонометров LD

Наличие кольца: без кольца, Окружность руки (см): 18-26, Размер: детский, Метериал: хлопок, ТПУ, Артикул манжеты:2 трубки: C2С
	шт.
	5
	600,00
	3000,00

	48
	Стетоскоп педиатрический.

Материал головки: металл

Диаметр мембраны диафрагмы: 34 мм

Диаметр колокола :
21 мм

Переключение диафрагма/колокол: да

Резиновое кольцо на колоколе:
да

Дополнительные насадки в комплекте: нет

Трубка: одинарная

Материал трубки: латекс

Утолщенные стенки трубки :
нет

Длина трубок
: 56 см

Наличие таблички для имени нет

Цвета трубки:
зеленый

Возрастные ограничения: Применение без ограничения возраста пациента. Вес: 95 г

Комплектность: двусторонняя головка с уменьшенными диафрагмой и открытым колоколом, одинарная звукопроводящая трубка длиной 56 см, бинауральные (ушные) хромированные металлические трубки c наружной пружиной, виниловые наконечники для ушей

Гарантия: 1 год
	шт.
	3
	600,00
	1800,00

	49
	Ростомер медицинский детский 

Габаритные размеры: Высота 90 мм Ширина 330 мм 

Длина 950 мм

Ростомер изготовлен из гипоаллергенного пластика светлого цвета

Наибольший предел измерения — 845 мм

Наименьший предел измерения — 150 мм

Дискретность отсчёта — 1 мм

Поставляется в собранном виде, Масса — 1,5 кг
	шт.
	1
	5000,00
	5000,00

	50
	Салфетка одноразовая нестерильная 40*60, выполнена из композитного 3-х сл материала СМС(спанбонд-мелтблаун-спанбонд),голубого цвета, обладает водоотталкивающими св-ми, высокими барьерными св-ми, имеет антибактериальную и антистатическую обработку, гипоаллергенен, воздухопроницаем, непрозрачен, мягкий, эластичный, обеспечивает мягкий контакт с кожей, плотность 20г/м2, выпускается в рулонах с перфорацией, которая позволит без усилий оторвать салфетку с ровными краями. В упаковке (рулоне) - 200 штук салфеток 0,4*0,6м (Транспортное место - 12 упаковок)
	шт.
	5
	400,00
	2000,00

	51
	Пеленка многослойная впитывающая, состоит из трех слоев: первый – нетканый покрывной слой, впитывающий жидкость, второй слой – сорбционный, изготовлен из распущенной целлюлозы, третий слой – защитная полиэтиленовая пленка. Водоупорность защитного слоя – 1000 мм водного столба. Сорбционная способность при одностороннем контакте с водой – 14 г/г

Полное водопоглащение: 1250 мл/ 1700 мл
	шт.
	100
	70,00
	7000,00

	52
	Безспиртовые салфетки 135х185, для дезинфекции датчиков УЗИ; стетоскопов, фонендоскопов; стоматологического оборудования, поверхностей медицинских приборов и оборудования; кувезов для новорожденных и детских кроваток; поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными; компьютерной и офисной техники; соляриев и ламп для соляриев.
	шт.
	47
	500,00
	23500,00

	53
	Емкость-контейнер пластиковый применяется для сбора отходов, не подлежащих сбору в мягкую тару (пакеты).

Класс Б (опасные, рискованные). Имеет емкость 3 литра. 

Емкость-контейнер используется для сбора отходов в течение одной рабочей смены. Контейнер зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в Государственный реестр Изделий Медицинского Назначения и Медицинской Техники Cоответствует требованию СанПин 2.1.7.278-99 п. 7.2: емкости должны обеспечивать герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения.

Подходит для сбора СР-шприцев. Комплектующие: Основа - 1 шт.Крышка - 1 шт.Наклейка-маркировка - 1 шт.
	шт.
	1
	100,00
	100,00

	54
	Тампон-зонд + хлопок в ПП пробирке, дерев. аппликат. стер 12*150мм №100

Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия.
	шт.
	100
	6,00
	600,00

	55
	Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 20: наружный диаметр 6,7 мм. Объем баллона 30 мл. Изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием. Большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж. Универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа, цветовая кодировка. Наличие прочного и симметричного баллона с невозвратным клапаном для исключения самопроизвольного сдутия. Изделие стерильно, для однократного использования. Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	10
	50,00
	500,00

	56
	Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 22: наружный диаметр 7,3 мм. Объем баллона 30 мл. Изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием. Большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж. Универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа, цветовая кодировка. Наличие прочного и симметричного баллона с невозвратным клапаном для исключения самопроизвольного сдутия. Изделие стерильно, для однократного использования. Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	10
	50,00
	500,00

	57
	Зажим кровоостанавливающий: общее наименование хирургических зажимов для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения; зажимы кровоостанавливающие имеют рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью. 200мм
	шт.
	2
	390,00
	780,00

	58
	Зажим к/о зубчатый изогнутый №1 160мм
	шт.
	1
	350,00
	350,00

	59
	Пинцет 

Анатомический зажимный медицинский инструмент V-образной формы для удержания органов и тканей, а также для манипуляций с медицинскими материалами, предметами и инструментами при незначительных нагрузках, сосудистый. Общая длина 145мм, ширина рабочей части 2,5 мм, с прямыми губками и атравматической нарезкой. Материал изготовления - Медицинская сталь, марка стали 20Х13, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89.

Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. 
	шт.
	2
	150,00
	300,00

	60
	Лоток прямоугольный ЛПР-300

размер 300х220х35, марка стали нержавеющая аустенитная сталь AISI 304
	шт.
	5
	600,00
	3000,00

	61
	Кружка Эсморха

Одноразовое изделие из ПВХ, с мешком для ирригации кишечника емкостью не менее 1750 мл, мерной шкалой, подвесной петлей, клипсой-зажимом для регуляции интенсивности потока жидкости, специальным анатомически изогутым наконечником. Наличие гигиенического сертификата Федеральной Службы по надзору.


	шт.
	5
	300,00
	1500,00

	62
	Трубка трахеостомическая.

Для интубации через трахеостому, изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала с R-контрастной полоской на боковой поверхности трубки, анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки, манжетка низкого давления большого объема. Тело и фланец трубки выполнены единым фрагментом. Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой и маркировкой внутреннего диаметра трубки, в комплекте с лентой, стерильно упакованная. Внутренний диаметр 6.0±0.15 мм, наружный диаметр 8.0±0.2 мм. Длина 53±1 мм. Диаметр раздутой манжеты 20±0.1 мм. Угол изгиба трубки не менее 100о. Срок годности не менее 5 лет.
	шт.
	2
	500,00
	1000,00

	63
	Трубка трахеостомическая.

Для интубации через трахеостому, изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала с R-контрастной полоской на боковой поверхности трубки, анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки, манжетка низкого давления большого объема. Тело и фланец трубки выполнены единым фрагментом. Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой и маркировкой внутреннего диаметра трубки, в комплекте с лентой, стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.0±0.15 мм, наружный диаметр 9.0±0.2 мм. Длина 53±1 мм. Диаметр раздутой манжеты 20±0.1 мм. Угол изгиба трубки не менее 100о. Срок годности не менее 5 лет.

	шт.
	2
	500,00
	1000,00

	64
	Трубка трахеостомическая.

стерильная, одноразовая, из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с анатомическим изгибом, имеет стилет с атравматичным концом и шейную ленту, гибкие фланцы для крепления на шее, 
маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра (ID) трубки, указание внутреннего диаметра имеется так же на одном из гибких фланцев, каждому размеру соответствует определенная длина, стерилизована оксидом этилена, 
срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. 
Внутренний диаметр I.D. (мм): 8
Объем манжеты (мл): 6.5; Длина (мм): 85


	шт.
	2
	500,00
	1000,00

	65
	Трубка трахеостомическая.

стерильная, одноразовая, из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с анатомическим изгибом,  имеет стилет с атравматичным концом и шейную ленту, гибкие фланцы для крепления на шее, 
маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра (ID) трубки, указание внутреннего диаметра имеется так же на одном из гибких фланцев, каждому размеру соответствует определенная длина, стерилизована оксидом этилена, 
срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. 
Внутренний диаметр I.D. (мм): 9Объем манжеты (мл): 7.5, Длина (мм): 85


	шт.
	2
	500,00
	1000,00

	66
	Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографа SCHILLER AT-2

- основа термохимическая,

- плотность 55г/м2 +- 5г/м2,

- белизна не менее 85%,

- маркер 6,5мм*5мм,

- поля в наличии,

- размер 210мм*280мм,

- пачки (стопы) сложенные «гармошкой». 215 листов в пачке

Сетка розовая
	шт.
	15
	500,00
	7500,00

	67
	Термобумага д/ЭКГ Schiller АТ-1 90*90*400

Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, скорость печати min.290 мм/с, белизна min. 85%, архивируемость не менее 5 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационное удостоверение.
	шт.
	6
	200,00
	1200,00

	68
	Термобумага д/ЭКГ 110*30*12 наруж.намотка

Термобумага 110*30*12 с покрытием термическим составом, реагирующим на нагревание. 

Минимальная белизна по ISO не менее 85%, плотность 55 г/м2 плюс-минус 4,0, толщина 30+-5 мк,

гладкость минимум 450 секунд, динамическая чувствительность - 1,1+-0,05 OD, максимальная - 1,25+-0,10 OD. 

Теплопишущий слой имеет координатную сетку светло-красного цвета.

Гарантированный срок хранения проявленного изображения - 10 лет
	шт.
	30
	120,00
	3600,00

	69
	Термобумага д/ЭКГ 57*30*12 внутр. Намотка

Лента регистрационная для ЭКГ 57*30*12 мм с покрытием термическим составом,

реагирующим на нагревание. Минимальная белизна по ISO 85%, плотность 65,0 г/м2 плюс-минус 4,0,

толщина 63+-5 мк, гладкость мин.450 сек., динамическая чувствительность - 1,1+-0,05 OD, максимальная - 1,25+-0,10 OD.

Теплопишущий слой имеет координатную сетку светло-красного цвета и пластиковую втулку размером 12мм. 

Изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 9398-008-42926065-2006.

Гарантированный срок хранения проявленного изображения - 10 лет
	шт.
	25
	60,00
	1500,00

	ИТОГО:
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_________________ /Е.Л. Гордецкая/


__________________ /М.В. Петрова/
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